
завесы серии Stella





, или через
авотматический выключатель.



З а в е с а  с о с т о и т  и з  к о р п у с а *  ( 1 ) ,  

изготовленного из листовой нержавеющей 

стали.  Внутри корпуса расположен  

теплообменник.

З а в е с ы  к о м п л е к т у ю т с я  п я т ь ю  

высокоэффективными центробежными 

вентиляторами.

Вентиляторы забирают воздух через заднюю 

перфорированную решетку корпуса (2), поток 

воздуха, проходя через теплообменник, 

нагревается и выбрасывается через 

воздуховыпускное сопло (3) в виде 

направленной струи.



Завесы с водяным источником тепла
Stella

ВНС-30WDВНС-18WD

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50

Расход воздуха
- минимальный расход
- максимальный расход

м3/час 2800
4700

2800
4700

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 12 12

Эффективная длина струи

Вес

Потребляемая мощность двигателей

м

кг

Вт

3,5

83

1250

3,5

83

1250

Количество завес, подключаемых к одному пульту 
управления шт 2 2

Максимальный ток

Звуковое давление на расстоянии 5 м

А

дБ

1,9

Габаритные размеры (без подставки) мм 1950х500х355 1950х500х355

1,9

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15 оС и максимальном расходе воздуха

ВНС-18WD

Температура воды, (вход/выход)

Тепловая мощность, кВт

150/70

25

130/70

23,4

95/70

22

80/60

17,4

60/40

9

Температура воздуха, вых.***

Расход воды, куб.м/ч

29,7

0,26

28,5

0,31

28,3

0,83

26

0,92

20

0,41

ВНС-30WD

Температура воды, (вход/выход)

Тепловая мощность, кВт

150/70

43,9

130/70

40

95/70

36

80/60

30

60/40

17,6

Температура воздуха, вых.***

Расход воды, куб.м/ч

43

0,53

40

0,63

37,5

1,24

34

1,43

26,2

0,9



Перед отверстием воздухозабора и выхода 

воздуха не должно быть препятствий.

При монтаже завес должен обеспечиваться 

свободный доступ к местам их обслуживания.

Д л я  п е р е к р ы т и я  ш и р о к о г о  п р о е м а  

допускается устанавливать две завесы одного 

типа и серии слева и справа от проема

Завеса  размещается  с тационарно ,  

вертикально (слева/справа от проема).

При вертикальном монтаже завесы ее 

необходимо располагать таким образом, 

чтобы выпуск воздуха по возможности 

наиболее близко находился к плоскости 

проема, а срез выпускающего сопла – на 

уровне боковой кромки дверной рамы. 

Завеса монтируется вертикально. Крепежные 

отверстия ,  о тверстия  для  подвода  

т е п л о н о с и т е л я  и  э л е к т р о п и т а н и я  

расположены на нижнем торце завесы. На 

рис. 1 приведены общие виды завесы:

Рисунок 1 - Общий вид завесы

К р е п л е н и е  з а в е с ы  п р о и з в о д и т с я  

посредством 5 отверстий, предусмотренных в 

нижней стенке. Подвод теплоносителя и 

электропитания производится снизу, через 

технологические отверстия для труб и 

электропроводки. На рисунке 2 приведена 

схема разметки отверстий для закрепления 

завесы.

Перед установкой завесы должны быть сняты 

передняя и задняя решетки. Передняя 

решетка закреплена на двух винтах М4, 

задняя на 4 винтах М4. 

Рисунок 2 - Разметка отверстий для закрепления завесы 

Рисунок 3 - Разметка отверстий для подвода 
теплоносителя и электропитания



(В качестве базы при разметке отверстий 

рекомендуем использовать центральное 

заднее отверстие)

Установка завесы производится на 

ровную горизонтальную поверхность. 

Рекомендуемый способ крепления - клиновые 

анкерные болты М8. Выступание болтов: не 

более 13 мм от внутренней плоскости стенки 

(рис. 3). Выступание болтов на высоту более 

13 мм не позволит правильно установить 

переднюю решетку.

На рисунке 4 приведены дополнительные 

присоединительные параметры. 

1 - Клеммная колодка
2 - Коллекторы теплообменника.

Рисунок 4 - Дополнительные присоединительные 
параметры (вид сзади)

Технологические отверстия и окна для 

подвода теплоносителя и электропитания:

1. Отверстия для подвода труб теплоносителя 

(Ф=48,5)

2. Отверстия для подвода электропитания и 

проводки для подключения пульта (4 

отверстия Ф=14)

Подключение электропитания производится в 

соответствии с обозначениями на клеммной 

колодке. Для работы завесы необходима 

трехфазная сеть 380В.



.







Схема электическая тепловой завесы BHC-30WD
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